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PRIMEIROS PASSOS - CV10

1 - Verifique a voltagem;
-Se a rede elétrica € 110v deixe o nimero 110 visivel para funcionar em 110v.
-Se a rede elétrica € 220v deixe o nimero 220 visivel para funcionar em 220v.

2 - Sem conectar o carregador na bateria, ligue-o apenas na tomada;

Posicione para carga rapida;

O marcador do voltimetro ird mostrar a tensdo enviada pelo carregador,

Deve mostrar acima de 10v, é uma indicagdo que esta ligado na voltagem correta.

Se mostrar abaixo de 10v é porque a voltagem esta errada, € s6 mudar a chave de voltagem
atras do carregador.

3 - Tire o carregador da tomada;

Plugue os cabos do carregador na bateria conforme a indicagéo dos polos - com - e + com
+(negativo com negativo e positivo com positivo);

O voltimetro ird acender mostrando a tenséo da bateria (Caso néo acenda é porque os polos
estdo invertidos ou a bateria esta com algum defeito).

*ATENGAO: Se ligar com POLO INVERTIDO pode derreter os fios, queimar o carregador e pode
danificar a bateria mesmo nao estando ligado na tomada.

4 - Apés certificado que tudo esta conectado corretamente ligue o carregador na tomada;
Posicione para o tipo de carga que deseja: Lenta(Flutuante) ou Rapida(Nao Flutuante).

Carga Lenta: Nesta opgéo pode deixar conectado na bateria por longo periodo sem se preocupar,
pois assim que finaliza a recarga ele entra em flutuagdo mandando uma corrente de no maximo
100mA para bateria. Apés marcado 13,8v no voltimetro a bateria j& estara 100% carregada e entra
em flutuagéo reduzindo bruscamente a corrente enviada para a bateria. A marcagéo no voltimetro
pode chegar em até 15v tensé@o do capacitor interno(tenséo aparente), a tenséo efetiva enviada
para bateria neste momento é de 14v e a poténcia consumida pela bateria & de P=14v.0,1A total =
1,4watts, muito préximo de zero.

Ele voltara a enviar carga assim que bateria for sendo consumida.

Carga Rapida: Nesta opcao o carregador ndo possui sistema de flutuagéo e deve se atentar a
marcagéo do voltimetro, quando chegar em 13,8v deve ser desligado ou mudada para carga lenta
para n&o ferver a bateria, pois envia uma corrente elevada. Apés 15 minutos carregando em carga
rapida ja pode ser dada a partida no carro e 2minutos na moto. Nesta opg&o o carregador envia
uma carga maior e consequentemente o aquecimento do aparelho é maior, deve ser manuseado
pela alga para evitar queimaduras pois pode chegar a 70 graus a base (chassi) . Assim que marcar
13,8v a bateria estara 100% carregada.

TEMPO DE RECARGA:
Carga Rapida: Carrega até 20ah (20 amperes por hora)
Carga Lenta(Flutuante): Carrega até 2ah (2 amperes por hora)

EXEMPLO DE RECARGA EM UMA BATERIA DE 60 AMPERES(60A):

Carga rapida: 60A/20ah = 3 horas é o tempo de recarga. (Deve controlar pelo tempo de recarga)
Carga Lenta(Flutuante) : 60A/2ah = 30 horas é o tempo de recarga.

Nunca encoste uma garra na outra.

Nunca de a partida com o carregador conectado na bateria.

Protegao Térmica

Este produto é protegido por excesso de temperatura, caso esteja carregando e a temperatura
exceda limite de seguranca ele ira desligar e voltar a recarregar assim que resfriar, isso assegura
uma maior vida util para o equipamento.



